
ETERESMBA2001T4N
鋰離子電池石墨負極用水性黏著劑

產品描述:

長興的ETERESM BA2001T4N是一款淡黃色透明的鈉中和聚丙烯
酸水性樹脂，能適用於石墨負極系統，並為電極片提供良好的附
著力及柔韌性。

產品規格

產品特點:

•BA2001T4N能適用於幹法、濕法、公自轉…等多種混漿制程，
對於設備轉速、漿料溫度的容忍範圍大。
•此產品能與CMC、SBR複配使用，相容性高。
•在常規配方應用上，此產品能提供傑出的塗層附著力與塗層柔
韌性。
•此產品能降低電極片輾壓後滾輪沾黏的情況。
•此產品能降低電極片分切、沖片所產生的細粉風險。

產品參數:

黏著劑 BA2001T4N

外觀 淺黃色透明狀溶液

固含量 (%) 5.5 ± 0.5

黏度 (cps) 6000 ± 3000

pH值 6 ± 0.5

照片



免責聲明
(1)本手冊（以及其中包含的資訊）僅用於宣傳和說明目的，並不構成對任何產品或任何其他事項的任何承諾、陳述或任何形式的保證。 本手冊
中的資訊如有更改，恕不另行通知，且不作為依據。
(2)與產品有關的所有陳述和保證均在相關銷售或服務合同中詳盡列出，本手冊中的任何內容均不得解釋為增加或更改此類合同的任何條款。
(3)有關任何產品或本手冊的所有查詢，請向長興材料股份有限公司確認。

智慧財產權聲明
標識長興材料股份有限公司及其產品或協力廠商及其產品的名稱、圖像和標識均受長興材料有限公司和/或任何此類協力廠商的版權、設計權和
商標保護。 未經長興材料股份有限公司事先書面許可，不得以任何方式或任何方式複製、分發、改編、修改、再版、展示、廣播或傳輸本手冊
的任何部分或部分內容，或存儲在任何資訊檢索系統中 .，或相關的協力廠商智慧財產權所有者。
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儲存條件:

儲存於陰涼、乾燥、通風的倉庫，倉庫溫度在5° 至 40°C 的正常
條件下儲存在原包裝中。


